
Uzlādes kabelis Mode 3

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA.
ORIĢINĀLAIS BMW APRĪKOJUMS.



2



Uzlādes kabelis Mode 3
Lietošanas instrukcija

Saturs

1 Brīdinājumi, piesardzība un piezīmes 4

2 Apraksts un pārskats 5

3 Saskarnes standarti 6

4 Ekspluatācija 7

5 Apkope 8

6 Tehniskie dati 9

LV© 2025 BMW AG, Minhene/Vācija 
Pat daļējai atkārtotai drukāšanai ir nepieciešama 
īpaša rakstiska BMW AG Minhenes ražotnes atļauja.
Iespējamas drukas, kā arī citas kļūdas un izmaiņas.

3



1 Brīdinājumi, piesardzība un piezīmes

Norāda uz bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja no tās neizvairās, var iestāties nāve vai tikt gūti
nopietni ievainojumi. 

Norāda uz bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja no tās neizvairās, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus. 

Nelietojiet šo aprīkojumu, ja tas ir jebkādā veidā bojāts.

Neizjauciet/neremontējiet/nepārveidojiet šo aprīkojumu.

Neizmantojiet pagarinātājus ar šo aprīkojumu.

Nelietojiet šo aprīkojumu mitros apstākļos. Nelietojiet šo aprīkojumu ar mitrām
rokām. 

Nekāpiet uz šī aprīkojuma. Neļaujiet transportlīdzekļiem braukt pār šo izstrādājumu.

Nesalokiet un nesavērpiet kabeli.

Izvairieties no tiešiem saules stariem un augstas temperatūras. 

Uzlādes kabeļa virsma var būt karsta.

Rīkojieties ar šo aprīkojumu piesardzīgi. Nepareiza lietošana var izraisīt smagu
ievainojumu vai miesas bojājumus. 
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2 Apraksts un pārskats

Apraksts

Uzlādes kabelis (Mode 3. režīms) uzlādei publiskā vietā ir spraudņa kabelis starp EV uzlādes staciju un
elektrotransportlīdzekli. Šis izstrādājums ir piemērots Mode 3. režīma uzlādei ar IEC 62196 standartu
2. tipa kontaktligzdām.

Uzlādes kabeli izmanto, lai uzlādētu transportlīdzekli ar 3 fāžu un 1 fāzes strāvu.

Pārskats

CBA

A Transportlīdzekļa spraudnis
B Barošanas kabelis
C Infrastruktūras spraudnis

LV

5



3 Saskarnes standarti

Infrastruktūras spraudnis

Spraudņa saskarne Standarts un apzīmējums

IEC62196-2 Type 2 STANDARD SHEET 2-llb

Transportlīdzekļa spraudnis

Spraudņa saskarne Standarts un apzīmējums

IEC62196-2 Type 2 STANDARD SHEET 2-lle
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4 Ekspluatācija

Pievienojiet infrastruktūras spraudni.

Pievienojiet transportlīdzekļa spraudni transportlīdzeklim.
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5 Apkope

Regulārā apkope: slaucīšana un tīrīšana.

Brīdinājums!
Tīriet uzlādes kabeli tikai pēc savienojuma ar elektrotīklu pārtraukšanas. 

5.1. Kļūdu apraksti

Traucējums: nevar uzlādēt pēc tam, kad ir pievienots uzlādes kabelis.

Risinājums:

1. Pārbaudiet, vai infrastruktūras spraudnis vai transportlīdzekļa spraudņa savienojums nav vaļīgs.
2. Atvienojiet infrastruktūras spraudni un transportlīdzekļa spraudni.
3. Pievienojiet infrastruktūras spraudni un transportlīdzekļa spraudni.
4. Pārbaudiet transportlīdzekļa uzlādes stāvokli.
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6 Tehniskie dati

Elektriskie dati

Jauda 22 kW

Nominālā strāva 32 A

Elektrotīkla spriegums 420 V AC

Fāžu skaits 3

Elektrotīkla frekvence 50 Hz
60 Hz

Mehāniskie dati

Svars 2908 g

Garums 5 m

Apkārtējās vides apstākļi

Apkārtējās temperatūras diapazons No -40 °C līdz +50 °C
No -40 °F līdz +122 °F

Mitruma līmenis No 5 % līdz 95 %
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